
ASPIRE2™—使空气采样烟雾探测系统的设计更加简便

采样管网是空气采样烟雾探测系统的重要组成部分，采样空气通过采样管网被
传送到烟雾探测主机。采样管网的设计决定了空气采样烟雾探测系统的性能。

ASPIRE2是一个基于Windows系统的应用软件，用于VESDA空气采样烟雾探
测器采样管网的设计和性能。它提供了一种设计工具，可以提高设计速度，确
保采样管网的性能和安装质量。ASPIRE2软件同时还能使管网的设计变得非常
方便。使用者利用软件中自动生成的各种所需信息的列表以及一个安装数据
包，仅需动动手指就可以方便地获取所需的全部信息。

ASPIRE2软件是以往常用的ASPIRE软件应用软件的换代产品，提供给世界各
地VESDA系统的设计和安装人员使用。

快捷的采样管网设计 

利用管网设计软件，你可以很快地将你的管网设计转入ASPIRE2软件中进行计
算。在电脑屏幕上进行点击和拖放，以增加采样管网部件，例如采样管、弯头
或采样点等，以便调整采样管网的设计，使之更加适用。ASPIRE2软件是一个
极其灵活的软件，它可以实现管网中任何组件的配置，例如，它会提议你使用
额外的弯头以引导采样管绕过横梁。

一旦制作完成了设计图，接下来要输入你所要求的采样管网的性能，例如传输
时间、灵敏度等内容。使用“自动平衡”功能，ASPIRE2软件就会自动计算出
采样孔的尺寸（以便与你所指定的钻头尺寸相匹配）。你还可以选择手动设置
采样孔的尺寸，然后进行验算，检查是否达到了预想的系统性能。

ASPIRE2软件有很多卓越的特性，可以为你节省时间。其中之一，就是它能够
针对特定的应用场所而存储某些环境设计参数。例如，某个应用场所需要特定
的传输时间和采样孔压力，或者某种环境具有低温等特殊条件，ASPIRE2软件
可以对这些参数进行存储并用于以后的项目。

简单明了的交接文档令安装易如反掌

软件中的安装数据包提供了一系列的报告，列出了系统参数、所需材料以及所
希望的系统性能等。数据包中的数据及图表可以打印，也可以剪切后粘贴到其
它程序中，例如粘贴到Microsoft Excel中以便进行进一步的计算，或者粘贴到
Microsoft Word中用于用户的文档。

ASPIRE2软件使用户可以对采样管设计中的任何组成部分进行记录，以便将设
计思路传达给安装人员。该记录可以与项目文件一起被存储起来，例如，对于
一个全面的项目说明，项目的关键数据，安装所需考虑的事项，或者文件及绘
制参数等，都属于这个项目的项目记录。当设计者把安装要求交给工程承包商
的时候，这些都非常重要。

建筑物不同区域的探测性能是否也需要有所区别？

ASPIRE2软件的分组功能使用户可以针对建筑物的不同区域设定不同的探测性
能标准。例如，设计方案可能需要包含高科技的生产区域和计算机房等不同类
型的场所。计算机房内气流强大、设备昂贵，这就需要较高的探测灵敏度。而
生产区域环境中灰尘和烟雾的背景浓度较高，就需要较低的探测灵敏度。可以
在ASPIRE2软件中设定所需的灵敏度级别，软件就会自动计算出各个区域的最
佳设计方案。 

特性

• 确保VESDA空气采样烟雾探测采样管网
的最优设计,包括ECO气体探测和环境
监控 

• 针对不同环境所需要的探测性
能，ASPIRE2软件都能提供精确的采样
管网模型

• 能够自动调整采样孔的尺寸，从而提高
设计速度

• 可以针对用户需求，为同一建筑物提供
不同的探测性能

• 能够轻松应对各种特殊的建筑构造 

• 可以把用户定制的设计要素制作成文
件，用以指导安装人员的工作

• 可生成3D示意图，来辅助设计和安装

• 能够生成专业的文档和材料清单，提交
给用户

• 支持公制和英制两种度量系统

• 与其它基于Windows系统的应用软件相
兼容

采样管网设计软件VESDA® ASPIRE2TM 



采样管网设计软件

通过4个简单的步骤获取最佳的采样管网设计 技术规格

计算机
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows Vista™
• Microsoft Windows XP Professional

可进行的计算

• 采样孔直径：对每个采样孔的直径进行计

算，以确保整个采样管网达到一致的灵敏度

• 采样管网中空气的最大传输时间：即采样空

气从采样管网最远端的采样点被传送至探测

器所需的时间 

• 每个采样孔的采样空气传输时间 

• 每个采样孔的空气压力 
• 每个采样孔的气流速率（包括“L/min”和相对

于全部气流的“%”等两种数据）
• 每个采样孔的灵敏度（obs/m）
• 气流平衡性（显示每个采样孔的气流量相似

度）
• 每一组采样孔的合计灵敏度

所支持的VESDA探测器
• VESDA VLF
• VESDA VLC
• VESDA VLS
• VESDA VLP
• VESDA VLI
• VESDA VLX-100

参数
• 在设计计算时,可以指定海拔高度和环境压力
• 一个项目中探测器的数量不受限制
• 采样管的直径和长度
• 毛细采样管的直径和长度

报告中的选项

安装数据包（IDP）：包括了3D视图,平面图和

立面图，附带有全部采样管长度、配置和所需

钻头等内容，以便使安装者能够成功地完成项

目的安装任务。

材料清单（BOM）：材料清单是项目安装所

需的重要组成部分，它会告诉你探测器和采样

管的数量。材料清单还包括了你需要向当地的

Xtralis公司办事处或其代理商订购的相关配件

的数量。

订货信息

用户可以从www.xtralis.com的网站上下载

ASPIRE2。

本文件的内容均按“原样”提供。对于本文件内容的完整性、准确性和可靠性，本公司不作任何明示或暗示的陈述或保证。制造商保留其变更
产品设计或规格的权利，且对此不承担责任，亦无需另行通知。除非另行规定，否则本公司不作任何明示或暗示的保证（包括但不限于对于特
定用途的适销性和适用性的任何暗示性保证）。

本文件包含注册及未注册的商标。所有商标均归各自所有人所有。使用本文件并不意味着可以获得使用这些名称和/或商标和/或标志的授权、
许可或其它权利。

本文件版权归艾克利斯公司（Xtralis Pty Ltd）所有。您同意，未经艾克利斯公司（Xtralis Pty Ltd）事先书面许可，您将不会对本文件的任何内
容进行复制、公开、改编、传播、转让、出售、修改或发行。

文件编号： 10893_07

第 1 步

使用管网设计向导快速设计
出建筑物或区域最适合的采
样管网系统。

第 2 步

输入你所希望达到的性能指
标。例如，采样气体的传输
时间，灵敏度等。

第 3 步

使用“自动平衡”功能，自
动调整采样孔的尺寸，以达
到所需性能。ASPIRE2软件
还能通过不同颜色，对设计
结果提供反馈信息。 

第 4 步

ASPIRE2软件可以自动生
成“材料清单”，以帮助用
户根据实际情况进行报价和
订货。ASPIRE2软件还能自
动生成“安装数据包”，帮
助用户正确安装采样管网。 

ASPIRE
成“材料清单”，以帮助用
户根据实际情况进行报价和
订货。
动生成“安装数据包”，帮
助用户正确安装采样管网。
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