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Introduction 
Cette note d'application détaille les instructions relatives à l'utilisation des systèmes VESDA pour la détection 
des fuites de fumée et de gaz dans les environnements IRM. 

Produits apparentés 
Tous les détecteurs VESDA. 
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1 Contexte 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est une procédure de balayage qui utilise des aimants puissants 
et des impulsions de radiofréquence (RF) pour créer des images de la structure interne du corps humain. 

Un système d'IRM typique est installé dans trois salles adjacentes : 

1. Salle des scanners IRM. Cette salle abrite le scanner/aimant RM. Elle est protégée contre la 
transmission de forces magnétiques, de radiofréquences, du bruit et des vibrations.  

2. Salle des équipements. Cette salle contient les armoires de commande pour le fonctionnement du 
scanner RM/de l'aimant. 

3. Salle de contrôle. Cette salle contient des appareils d'exploitation et de communication.  

Un incendie à l'intérieur ou à proximité d'un système d'IRM constitue une menace sérieuse pour la sécurité 
des personnes, les équipements de grande valeur et les installations, et pose des problèmes particuliers en 
matière d'évacuation et d'intervention en cas d'incendie. Une fuite de gaz cryogénique (par exemple un 
déversement ou une fuite d'hélium liquide) dans la salle du scanner IRM déplace l'oxygène, ce qui entraîne 
un risque d'asphyxie.  

Les scanners RM étant de plus en plus utilisés dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé, 
un système de détection fiable et précoce des incendies et des gaz, intégré au système global de sécurité 
incendie, devient d'une importance capitale pour la protection contre les menaces d'incendie et de gaz. 

2 Pourquoi utiliser le système VESDA de détection 
de fumée ou de gaz ? 

Les avantages de l'installation de systèmes VESDA (fumée et gaz) dans les environnements IRM sont les 
suivants :  

• Les systèmes VESDA intégrant la détection de fumée et de gaz détectent les incendies à leur stade 
initial, ce qui permet d'arrêter rapidement le système IRM avant que l'incendie ne s'aggrave au point de 
déclencher une extinction, ainsi que de surveiller la réduction des niveaux d'oxygène causés par les 
fuites de gaz cryogéniques.   

• L'échantillonnage actif et à orifices multiples garantit des performances de détection cohérentes 
et prévisibles. 

• L'échantillonnage flexible et à distance permet de placer les orifices d'échantillonnage à l'intérieur 
de la salle du scanner IRM et des détecteurs à l'extérieur, ce qui garantit : 
- Le fonctionnement des détecteurs n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'IRM et n'affecte pas 

la qualité des informations de diagnostic. 
- La fiabilité du fonctionnement des détecteurs, car ils sont protégés des forces magnétiques 

et des radiofréquences. 
- Une maintenance sûre et facile des détecteurs, sans perturbation ni interférence avec le fonctionnement 

de l'IRM  
• Lorsqu'un système d'extinction à gaz est intégré à la solution globale de protection contre l'incendie, le 

système VESDA peut être conçu et interfacé pour déclencher automatiquement l'extinction. 

3 Principes de conception VESDA 
• Ne pas installer de détecteurs VESDA à l'intérieur de la salle du scanner IRM. Les détecteurs doivent 

être installés dans la salle d'équipement ou de contrôle et le réseau de prélèvement d'air doit être 
ramifié vers les salles adjacentes.  

• Niveaux de protection : 
- Détection d'incendie :  

o Zone ouverte : plafond / bouche de reprise d'air 
o Localisé : à l'intérieur du scanner RM et des armoires pour protéger l'équipement contre 

la surchauffe, les arcs électriques, etc. 
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- Détection de gaz : 
o Plafond de la salle du scanner IRM (VESDA Sensepoint XCL - détecteur de gaz à grand 

diamètre).  
• Il convient d'envisager de renvoyer l'air évacué par le détecteur dans la salle du scanner IRM afin de 

minimiser les défauts de circulation de l'air dus aux différences de pression potentielles générées par : 
- Une décharge continue de petites quantités de cryogène dans la salle du scanner IRM, entraînant une 

augmentation de la pression ambiante (l'hélium liquide converti en gaz subit une expansion de 1:760).  
- La salle de scanner IRM fonctionnant à une pression ambiante plus élevée pour éviter l'infiltration de 

poussière. 

 

Remarque ! 
L'impact du tuyau de retour d'air du système VESDA doit être modélisée dans 
ASPIRE. 

• Les réseaux de prélèvement VESDA doivent être en matériau non ferromagnétique, c'est-à-dire en 
polymère, en cuivre, etc.  

• Toutes les pénétrations des réseaux de prélèvement dans la salle du scanner IRM doivent passer par 
un panneau de pénétration approprié (c'est-à-dire un guide d'ondes). 

 

Remarque ! 

• Pour l'installation du VESDA Sensepoint XCL, se référer au manuel (Doc 
No. 35563). Pour le réglage des niveaux d'alarme du VESDA Sensepoint 
XCL en présence d'hélium gazeux, consulter la note d'application (Doc 
No. 35745). 

• Consulter le concepteur du système d'IRM pour s'assurer que la 
conception et l'installation du système VESDA ne compromettent pas 
l'intégrité du blindage de la salle du scanner IRM. 

 

Figure 1 : Protection VESDA dans un environnement IRM classique 
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Les informations contenues dans le présent document sont fournies en l'état. Aucune déclaration ni garantie (explicite ou 
implicite) n'est faite quant à la complétude, l'exactitude ou la fiabilité des informations contenues dans le présent document. Le 
fabricant se réserve le droit de modifier la conception ou les spécifications sans obligation ni préavis. Sauf indication contraire, 
toutes les garanties explicites ou implicites, y compris, sans que cette liste soit exhaustive, toute garantie implicite sur la valeur 
marchande ou l'adéquation du produit pour un usage spécifique, sont expressément exclues. 

Xtralis, the Xtralis logo, The Sooner You Know, VESDA-E, VESDA, ICAM, ECO, OSID et Sensepoint sont des marques 
commerciales et / ou déposées d’Xtralis et / ou de ses filiales aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Les autres noms de 
marques cités dans ce document le sont à titre d'information uniquement et peuvent être des marques commerciales de leur (s) 
détenteur (s) respectif (s). Le présent document contient des marques déposées et non déposées. Toutes les marques citées 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Votre utilisation de ce document ne constitue ou ne crée en aucun cas une licence 
ou toute autre autorisation d'utiliser le nom et/ou la marque commerciale et/ou la marque collective.  

Le présent document est soumis aux droits d'auteur détenus par Xtralis. Vous acceptez de ne pas copier, rendre public, adapter, 
distribuer, transférer, vendre, modifier ou publier le contenu du présent document sans l'accord préalable explicite écrit d'Xtralis. 

Assistance supplémentaire 
Contacter un bureau ou un distributeur Xtralis pour de plus amples informations. 
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